
Les matériels qui la composent

La photo dans tous vos états

La cabine photo             : caractéristiques techniques

Leurs caractéristiques de base

Ordinateur/écran tactile intégré PC 120GO de DD/256 MO de mémoire vive

Lampes Flash Bare-Bulb Faciles à changer en cas de panne

Appareil photo CANON Piloté directement par l’ordinateur

Monnayeur accepteur de monnaie
Modèle COMESTERO RM5
Très utilisé dans les machines automatiques

Imprimante DNP 10x15cm
à Sublimation thermique

400 tirages en stock
Temps d’impression : 9 secondes

Meuble assemblé en 4 parties distinctes
Facile à déplacer - Poids env. 75 kg
Longueur : de 110 à 120cm - Largeur : 70 cm

Logiciels exclusifs

Recadrage manuel du cliché pour une qualité 
optimale
Connecté à Internet : 
- Envoi des photos par e-mail
- Télémaintenance à distance en temps réel

- L’utilisateur est guidé pas à pas durant tout le processus, jusqu’au lancement de l’impression.

Il dispose de plusieurs essais afin de retenir le cliché qui convient.

-Un recadrage manuel très précis permet le respect des normes officielles en matière

d’identité.

- L’utilisateur peut envoyer son cliché par E-mail via Internet.

- Une large gamme d’encadrement est proposé à l’utilisateur pour le choix de portrait 10x15cm.
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